§ > ZHPEEE (D:) > UltimakerCura > Ultimaker Cura 4.6 >

4

(=20

Planar Cutting Tool Martin KriRel

Susana Dong

Anleitung

1. Einleitung

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein gewdhnlicher Mensch mit niedrigem Gehalt und kénnen es
sich nicht leisten, einen grofRen und fortschrittlichen 3D-Drucker zu kaufen. Daher ist der von
Ihnen gekaufte 3D-Drucker klein.

Fur die Raumdekoration méchten Sie eine Kommode drucken (betrachten wir sie als Wurfel),
um ein paar kleine Geschenke darauf zu stellen. Es ist jedoch zu grof3, als dass der Drucker
den gesamten Wurfel in einem Stick drucken kénnte.

1.2. Spezifische Einfihrung

Um das Ubergrofie Problem zu l6sen, kénnten wir eines der Plugins des Ultimaker Cura
verwenden - das Planar Schneidewerkzeug (Planar Cutting Tool). Vor dem Drucken
ermdoglicht unser Plugin die Unterteilung des Modells mit Hilfe einer Schnittebene, sodass der
Drucker seine Grof3e nach dem Schneiden unterstitzen kann.

Wir missen berlcksichtigen, dass unser Objekt kein Loch haben sollte.

1.3. Wie man das Plugin installiert

Sobald Sie wissen, wo sich "Ultimaker Cura” auf Ihrem PC befindet, fligen Sie den gesamten
Ordner mit dem Namen "PlanarCuttingTool" in den Ordner "plugins” von Cura ein. Das Plugin
wird beim nachsten Start von Cura automatisch verflgbar gemacht.
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2. Prozess

Deaktivieren Sie in den Preferences / General das Kontrollkdstchen "Automatically drop
models to the build plate”, um alle Abschnitte eines split-up Modells an der Stelle zu belassen,

an der sie sich vor dem Schneiden gehort
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(3 preferences

General

Interface

Language: English ¥ Currency: €
Theme: Ultimaker >

You will need to restart the application for these changes
Slice automatically

Viewport behavior
Vv Display overhang
v Display model errors

Center camera vhen item is selected

Invert the direction of camera zoom.

Zoom toward mouse direction

Ensure models are kept apart

Automatically drop models to the build plate
Vv Caution message in g—code reader

Force layer view compatibility mode (restart required)
Vv Restore window position on start
Camera rendering:

Perspective

Uberprifen Sie vor dem Erstellen der Schnittebene zunachst, ob wir unser Objekt und das

Cutting Tool bereits ausgewahlt haben.
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Klicken Sie zum Starten auf die linke Maustaste, lassen Sie den Mausklick nicht los. Wenn Sie
die Maus in eine beliebige Richtung bewegen, ziehen Sie die Schnittebene an eine beliebige

Stelle (Sie kdnnen die resultierende Schnittebene jederzeit sehen, um zu wissen, wo sie sich
befinden wird.)
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Sobald Sie die linke Maustaste wieder loslassen, haben Sie erfolgreich eine Schnittebene
erstellt. Mit Hilfe der Standardwerkzeuge kdnnen Sie diese nun noch anpassen, sie z.B
verschieben oder rotieren (Tipp: Vergessen Sie nicht, die Schnittebene dazu auszuwéhlen.)
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Sie haben die Wahl zwischen Bestatigen oder Abbrechen. "Confirm" bedeutet, dass der
Wirfel danach entlang der Ebene, die Sie gerade erstellt haben, in zwei Abschnitte

geschnitten wird. "Abort" bedeutet, dass Sie diese Schnittebene l6schen, als hatten Sie sie
zuvor nicht erstellt.
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Cutting Tool

Would you like to confirm the cut? U

Schlielilich erhalten Sie 2 getrennte Objekte. Wenn Sie mochten, dass Ihr gedrucktes Objekt
noch kleiner wird, wiederholen Sie die obigen Schritte.




